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Familia fabian™ de ventiladores

LIBRO ELECTRONICO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
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Evolucién del tratamiento segun las

quq quq bebé necesidades del lactante
a su cargo

Existe un dispositivo fabian™
que satisface sus necesidades o |

. . . . con O sin
respiratorias especializadas. VGy TOF

HFNC

nCPAP con
Infant Flow™ LP

Los dispositivos de ventilacién fabian™

proporcionan cuidados vitales en todo el espectro
de agudeza neonatal, desde al recién nacido que
necesita ayuda tras un parto complicado hasta al
bebé prematuro mdas delicado de la UCI neonatal.

Disenado para mejorar su flujo de trabajo y su
poresupuesto, el ventilador fabian™ permite al personal

medico mantener el maximo nivel de atencion a medida Modos nCPAPy
que cambian el estado y las necesidades del lactante. invasivos con S-duoPAP con
osin VG Infant Flow™ LP

HENC: oxigenoterapia-cdanula nasal de flujo alto; NCPAP: presion positiva continua nasal de las vias respiratorias; S-duoPAP:
presion positiva doble sincronizada de las vias respiratorias; nIMV: ventilacion obligatoria intermitente nasal, VG: volumen garantizado;
HFO: oscilacion de alta frecuencia; TOF: técnica de oscilacion forzada; PRICO: Control de oxigenacion predictivo e inteligente

niMV
sincronizada

Familia fabian™
de ventiladores
I
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La familia fabian™ de ventiladores

Nuestro total compromiso con los cuidados respiratorios
se refleja en las soluciones integrales que ofrecemos para
garantizar la disponibilidad de los cuidados adecuados.

Para optimizar los resultados en la UCI neonatal, se necesitan dispositivos de ventilacion que

ayuden a respirar con mas facilidad, tanto a los recien nacidos vulnerables como a los equipos

sanitarios sobrecargados. Independientemente del producto que elija, obtendrd un dispositivo que

incorpora la ultima tecnologia y que estd preparado para ventilar en todo el proceso de atencion. s — —

fabian™ Therapy evolution fabian™ +nCPAP evolution fabian™ HFO

Compare los modelos de fabian™ y vea como difieren en caracteristicas, modos, etc. COMPARE

Encuentre su
dispositivo
EE




Nuestra experiencia les ayuda AVyalre
a llegar rapidamente a casa

Mds informacion sobre cada dispositivo

) Haga clic en cada elemento para saber mds moutRONIE  tabien

fabian™ Therapy evolution fabian™ +nCPAPevolution fabian™ HFO

Encuentre su
dispositivo
e




fabian™ Therapy evolution AVyalre
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Se trata de un ventilador no invasivo, completo
y Muy avanzado gue incorpora todos |0s
modos clasicos vy el nuevo modo NIV.

» Caracteristicas destacadas

» Modos de ventilacion destacados

» Resumen de las especificaciones téecnicas

Tratamiento
fabian™
T




fabian™ Therapy evolution

Caracteristicas destacadas

A VYyalire

M E DI C A L
%Q Haga clic en las siguientes categorias para ver el contenido

1 NIV con compensacion de fugas

2 Trigger de NIV

3 SpO, con tecnologia de sensor de SpO,
Masimo

4 Control de oxigenacion predictivo -
e inteligente (PRICO) (

5 Inspiracion manual

6 Descarga de O,

< fabian™ Therapy evolution

Tratamiento
fabian™
]




fabian™ Therapy evolution AVYyalre

M E DS

Modos de ventilacion destacados

Haga clic en las siguientes categorias para ver el contenido

fabian™ ofrece terapia de O, eficaz con cdnulo

1 HFNC (HFOT): terapia de O, ) , N
nasal de flujo alto y bajo, con flujo ajustable.

2 nCPAP La terapia de O, es una opcidn que permite el
uso de un flujo continuo de gas mezclado, de O

a 15 LPM en NEO y de O a 30 LPM en modo PED.
fabian™ permite el uso de varias canulas nasales
de diversas marcas y tamanos. Las alarmas se
suprimen durante el funcionamiento de la terapio
O,, excepto para la configuracion FiO.,

S duoPAP

fabian™ Therapy evolution

Tratamiento

fabian™
]




fabian™ Therapy evolution

Especificaciones técnicas

Haga clic en las siguientes categorias para ver el contenido

1 Configuracion de intervalos y pardmetros

") Modos de ventilacion

3 Mejoras

/[, Procedimientos especiales

5 Dimensiones

6 Puertos de entrada y salida

Ventilacion no invasiva (NIV) con
circuitos de una rama: nCPAP y duoPAP
con generadores de presion de flujo
variable (p. ej. Infant Flow LP)

HENC (HFOT): terapia de O,

PRICO (control de oxigenacion
predictivo e inteligente), opcional

con la tecnologia de sensor de
SpO, Masimo

Tratamiento
fabian™
]
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fabian™ +nCPAPevolution

INVASIVO

mejorac

ncluye todas las capacidades no

s de fabian™ Therapy evolution,
AS CON caracteristicas INvasivas

que pro

mueven |la precision y la

sincronizacion del ventilador.

»» Caracteristicas destacadas

» Modos de ventilacion destacados

» Resumen de las especificaciones tecnicas

fabian™
+nCPAP
D
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fabian™ +nCPAP evolution AVYyaire
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Caracteristicas destacadas

Haga clic en las siguientes categorias para ver el contenido

1 Flujo inspiratorio (flujo 1) y
flujo espiratorio (flujo E)

e o
—
,1'- A 118
. - 5 7 =" ' 5.8 (wa) I\.,__)I
2 Trigger de volumen, flujo y presion ok
T ®m s woE f.,—,,gnr
Lome S o s ()

4 Graficos

4 Gestion de suministro de volumen tidal

5 Control de oxigenacion predictivo
e inteligente (PRICO)

6 Conectividad

< fabian™ +nCPAP evolution

fabian™
+nCPAP




fabian™ +nCPAP evolution AVYyalre

B DI ClA L

Modos de ventilacion destacados

Haga clic en las siguientes categorias para ver el contenido

o= S HFENC, nCPAP, duoPAP y CPAP estdn
1 Ventilacion no invasiva (NIV) disponibles en este modelo.

9 Volumen garantizado (VG) En la ventilacion CPAP, el paciente respira de
forma espontdneq; el ventilador NO proporciono
respiraciones obligatorias. Este modo proporcionao
una presion positiva de distension continua
durante la inspiraciéon y la espiracion para abrir

las vias respiratorias y los pulmones, o que

reduce notablemente el esfuerzo respiratorio

del paciente. En caso de una interrupcion en la
respiracion del paciente después del periodo de
apnea por defecto, el ventilador realiza un numero
predeterminado de respiraciones mecanicas pard
estimular la respiracion espontdnea. Una vez que
comienza la respiracion, la estimulacion se detiene
y solo comienza con el siguiente

evento de apnea.

3 Ventilacidon convencional

fabian™ +nCPAP evolution

fabian™
+nCPAP
]




fabian™ +nCPAP evolution

Especificaciones técnicas

Haga clic en las siguientes categorias para ver el contenido

1 Procedimientos especiales

) Dimensiones o
Inspiracion manual/aguantar

(inflacion pulmonar sostenida)

4 Puertos de entrada y salida

PRICO, opcional

/[, Configuracion de intervalos y pardmetros

fabian™
+nCPAP
]
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fabian™ HFO

El fabian™ HFO, con una pantalla tactil de
10,4", es nuestro ventilador mas completo.

Este modelo tiene una verdadera oscilacion AcuTRONIC fobian
de alta frecuencia de una sola membranao
con Inspiracion y espiracion activas.

A VYyalire

M E DI C A L
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» Caracteristicas destacadas

» Oscilador de alta frecuencia (HFO)

» Resumen de las especificaciones tecnicas

fabian™
HFO




fabian™ HFO A VYyalre
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Caracteristicas destacadas

?{) Haga clic en las siguientes categorias para ver el contenido

1 Oscilador de alta frecuencia (HFO)

") Trigger de volumen, flujo y presion

4 Reclutamiento pulmonar

4 Control de oxigenacion predictivo
e inteligente (PRICO)

5 Técnica de oscilacion forzada (TOF)

6 Volumen garantizado (VG)

| etCO, microflujo y flujo directo

< fabian™ HFO

fabian™
HFO




fabian™ HFO

Especificaciones tecnicas

Haga clic en las siguientes categorias para ver el contenido

1 Configuracion de intervalos y pardmetros

) Dimensiones

4 Puertos de entrada y salida

A \VYyaire

& D | C AL

(An. x Al. x P) 30 x 37 x 40 cm

Peso aprox. 20 kg con médulo de HFO

Pantalla diagonal de 10,4"

Pantalla tactil TFT en color con retroiluminacion LED

Teclado con 10 botones

{ fabian™ HFO

fabian™
HFO
]
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Oscilacion de alta frecuencia

fabian™ ofrece oscilacion de alta frecuencia, ademds
de todos los modos NIV y convencionales estandar

La oscilacion de alta frecuencia (HFO) en el fabian™ estd disefada con una
sola membrana y tecnologia de piston. El disefio permite un alto rendimiento
con inspiracion y espiracion activas. Este es el mismo principio de
funcionamiento detrds del oscilador 3100A.

La HFO estd totalmente integrada en la seccion inspiratoria. El puerto de gas

fresco permite un uso mds sencillo de los sistemas vy funciones de éxido nitrico (ON),

como el puerto de nCPAP, por lo gue es mdas facil cambiar entre modalidades.

El flujo base y el mecanismo de la valvula espiratoria minimizan la inestabilidad en
la presion media en las vias respiratorias (MAP) en las instancias de fugas altas.

Otros ajustes opcionales durante el tratamiento de HFO incluyen:

e Limite de volumen + HFO nasal

« Volumen garantizado ¢ Tratamiento de nebulizacion
e TOF * Descarga de O,

« PRICO « ETCO,

e |Inspiracion manual

Pmean [mbad

HFO

- v HFO + FOT
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Técnica de oscilacion forzada

Optimizacion del pulmon inteligente desde el principio

Disponible en el fabian™ HFO

La técnica de oscilacion forzada (TOF) patentada es un
metodo no invasivo, seguro y sencillo que permite Al
medico optimizar el volumen pulmonar. Durante una
maniobra de reclutamiento, TOF determina la reactancia
optima Xrs enviando una oscilacion de presion peqguefia
y bien definida en la abertura de la via respiratoria,

y posteriormente mide |la respuesta de flujo del sistema
respiratorio. La reactancia Xrs es una medida muy
porecisa de la reaccion del pulmon al pulso de presion.

Si se ajusta el nivel 6ptimo de CPAP, PEEP y MAP para

el paciente individual, la TOF reduce drdasticamente el
estrés mecdanico en los pulmones y reduce los costes

de ventilacion.

Los siguientes sensores y aditivos de ventilaciéon
pueden usarse junto a la TOF:

- Volumen garantizado (VG)
- Limite de volumen (LV)
- Sensor SpO,

- Control de oxigenacion predictivo
e inteligente (PRICO)

La TOF estd disponible como submenu en Ondas/bucles
en los ventiladores fabian™ HFO en los siguientes modos:

Ventilation Mode

FOT Type

H

O

FOT-HFO

C

DAP

IP

PV

PSV

S

MV

S

MV+PSV

S

PP

FOT-Conventional

Haga clic aqui para la pantalla TOF.

TOF

NV Y

Qlre

E DI CA AL

fabian™ HFO



TOF en pantalia AVYyaire

o DI C AL

- . : .
o) 100% IPPV ?ﬁ%@' 1. Grdfico TOF: muestra y conecta los valores de Xrs calculados (siempre con escala automdtica).
1p, ™l F:I'g“"” s 20 2. Ajuste TOFpOSOS: se usa para establecer el nUmero de mediciones de reactancia entre el intervalo de presion
8 ur off
[ definido por los ajustes de presion baja y alta.
L ] f — f l ' P mean [mbe]
N 1 j [k Jr l = J [ r 74 3.Ajuste P___ bojo/PEEPbOjG: se usa para establecer el punto mds bajo (de inicio y fin) del procedimiento de
L % | L il |l. L | |||, T— . .
L T T B T T T Ev“:i‘[T“E’] & 1.3 reclutamiento/desreclutamiento.
a 2 0.10
g P mberind | i FOTuee PEEPww PEEPws  Vio i 4.Ajuste P___ alta/PEEP_, : se usa para establecer el punto superior (giro) del procedimiento de maniobra de
=0
: e 11 61 0 020 58 reclutamiento/desreclutamiento.
st A : . . : : .
::j e - p::; 53“ %] /& of 5. Campo de informaciéon de tamano de paso: la diferencia de presion entre dos pruebas de TOF
508 2.0 Dﬂ:— 30 . , L. . . . N .
| o e st o ombar o consecutivas. Se calcula automdaticamente con la diferencia entre los ajustes de presion baja y alta y la TOF.
2501 o y J @ fed | P L_j 2 6.Campo de informacién: segun el estado de la TOF, se muestra si estd desactivada; el tiempo restante del
300 i J
350+ . SpO20p4 /& 99 eriodo de estabilizacion: el tiempo restante de oscilacion forzada: el nimero del siguiente paso.
P P J P
400
— wr 0 : . . : N (o
450t o 7 Campo de informaciéon PIPmax: el pico de presion maximo alcanzado durante todo el proceso de
: etCQ2 Immbgl /& =
2 B e 1859 R s o reclutamiento. Se calcula automdaticamente con el ajuste de presion alta y el AP de ventilacion real.

| 8.Botones de control: invertir; activar/desactivar; repetir; siguiente paso/iniciar prueba.
YW iy elCO2  SpO2

- - ) il

9. Campo de informacién: segun el estado de la TOF, se muestran los valores actuales y siguientes de

PEEP/Pmed y PIP; la fecha y la hora de la ultima maniobra de reclutamiento/desreclutamiento; comentarios

=W

l IPPV settings FOT settings
PEEP Pinsp PEEPlow PEEPhigh FOTsteps Step
0 "“ ¢ 8 E'“‘ L;’EE;':'!W; 6 mbar 14 mbar 4 mbar 10 mbar 7 2 mbar

fabian™ HFO

TOF




Control de oxigenacion
predictivo e inteligente

El control de oxigenacion predictivo e inteligente (PRICO) es la proxima
generacion de controles inteligentes-bucle FIO,-control SpO,, que
mantienen el nivel de SpO, del paciente dentro del rango previsto. Junto
con los sensores SpO, Masimo Set®, los ajustes de FO, de su algoritmo
unico se realizan de forma automadtica, rapida y mas fiable que nunca.

PRICO no solo asiste a los cuidadores en su trabajo diario para conseguir
los mejores niveles de confort y seguridad del paciente, sino que tambien
ayuda a los medicos a ahorrar tiempo, reducir costes y mejorar su flujo
de trabajo.

» Como funciona PRICO
» Pardmetros PRICO

» Modos PRICO

A \Vyaire

E DI C A L

SpO, Target Range

FIO, : +1-10% el FiO, : 0, +1% s FiO, : ~1% sl FiO, : ~1-10%

Diagrama del algoritmo PRICO

El algoritmo PRICO funciona como se describe en el diagrama anterior. Cada
30 segundos, se hace un ajuste de FiO, con base en el SpO, actual y su posicidn
en una de las cuatro regiones.

» Fuera del intervalo objetivo de SpO.: el tamarfio del paso FiO, (del 1al 10 %)
se determina por la tendencia de SpO, actual de los datos de SpO, y uno
extrapolaciéon de los datos de SpO..

- Dentro del intervalo objetivo de SpO.: Paso FIO, de +1%, si FiO, estd en la mitad
inferior. Si FiO, estd en la mitad superior, disminuya FiO, en un1%.

- Los gjustes de FiO, se hacen hasta los limites de FiO, predeterminados
(FIO, min. a FiO, max.).




Precision para pulmones delicados
con volumen garantizado

Fl reto Ventilar con suavidad controlando el VTe
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